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LEGENDA:

- CONDUTORES RETORNO, FASE, NEUTRO E TERRA. X’ % %
- ELETROCALHA PERFURADA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS MATERIAL
EM FeGe Eletralitico pintada na cor branca eletrostatica ps, TIPO "U”",

CHAPA #18, DIMENSOES CONFORME PROJETO ,&
—  PERFILADO PERFURADO, COM TAMPA, PARA PASSAGEM DE CIRCUITOS

MATERIAL EM FeGe Eletrolitico pintado na cor branca eletrostética pé,

CHAPA #18, COR BRANCO, DIMENSOES 38x38mm.

- ELETRODUTO EM FERRQO GALVANIZADO A FOGO TIPO SEMI PESADO,

CONFORME NBR-5598, DIAMETRO MINIMA @3/4" OU CONFORME
INDICAGAD EM PLANTA.

—  ELETRODUTO PVC RIGIDO, COR BRANCA INSTALADO APARENTE,

DIAMETRO MINIMA 3/4” OU CONFORME INDICAGAO EM PLANTA 4 45 4
~  ELETRODUTO QUE SOBE, DESCE E PASSA, DERIVA @
DE SAIDA HORIZONTAL DE BANDEJAS

— CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA, DERIVA DE
SAIDA HORIZONTAL DE BANDEJAS

- ELETROCALHA, PERFILADO OU CANALETA QUE SOBE, DESCE E PASSA.

- CONDULETES EM ALUMINIO SILICIO, TIPOS: E—C—L—T—X.

> OO

- LUMINARIA COMFORT LED UFO 150W DIMERIZAVEL
MODELO: CL-UFO-150 DIM — 60" — 5000K — 05 ANOS DE GARANTIA

B
- LUMINARIA COMFORT LED LINEAR SLIM PLUS 150W DIMERIZAVEL
MODELO: CLED—HBL-SLIMPLUS-150 2M DIM — 90" — 5000K — 05 ANOS DE
GARANTIA
- LUMINARIA COMFORT LED LINEAR SLIM 100W DIMERIZAVEL Y2
MODELO: CLED—HBL-SLIM-100 DIM — 60" — 5700K — 05 ANOS DE m
GARANTIA
—  LUMINARIA LINEAR DE PENDENTE 30W — 4000K
MODELO: LOW BAY DE PENDENTE 30W

A

- LUMINARIA HERMETICA COMFORT LED 30W IP65 K

1230x85mm IP65 — 5000K

- LUMINARIA COMFORT STREET LIGHT 100W
MODELO: CL—SL-100 — 5000K — 05 ANOS DE GARANTIA

- REFLETOR COMFORT LED 150W — IP65

— INTERRUPTORES: SIMPLES, DUPLO E TRIPLO, CORRENTE 10A/250V.
MONTADOS EM CAIXA CONDULETE 4”x2" EM PVC, INSTALADO A
H=1,20m DO PISO ACABADO.

- INTERRUPTOR PARALELO CORRENTE 10A/250V. MONTADO EM CAIXA
CONDULETE 4"x2" PVC, INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.

- TOMADA 2P+T CORRENTE 10A/250V + INTERRUPTOR SIMPLES
CORRENTE 10A/250V, EM CAIXA CONDULETE 4”x2" EM ALUMINIO SILICIO,
INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.

—  TOMADAS: BAIXA H=0,30m, MEDIA H=1,20m E ALTA H=2,20m, 2P+T
CORRENTE 10A/250V. MONTADOS EM CAIXA CONDULETE PVC.

—  TOMADA OU PONTO DE PISO H=0,00m, TRIFASICA 3P+T 380V/xxA,
PROTEGIDA ELETRICAMENTE POR DISJUNTOR TRIFASICO 3x32A

- PONTO DE CLIMATIZADOR, ATRAVES DE CAIXA CONDULETE 4"x2” EM
PVC INSTALADO A H=2,20m DO PISO ACABADO.

- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/25QV,
MONTADOS EM CAIXA CONDULETE CONDULETE 4"x2" EM PVC,
INSTALADO A H=0,30m DO PISO ACABADO.

- 02 TOMADAS 2P+T CORRENTE 10A/250V CORRENTE 10A/250V,
MONTADOS EM CAIXA CONDULETE CONDULETE 4"x2” EM PVC,
INSTALADO A H=1,20m DO PISO ACABADO.

- CAIXA EM TERMOPLASTICO ABS, GRAU DE PROTEGAQO IP—66, DIMENSOES
400x256x140mm TAMANHO 12DIN.  EQUIPADA COM 02 TOMADAS:
—> 01 MONOFASICA 2P+T 250V/16A, PROTEGIDA POR DISJUNTOR MONOFASICO
1x16A E DR BIPOLAR 2x25A;

—> 01 TRIFASICA 3P+T 415V/32A, PROTEGIDA ELETRICAMENTE POR DISJUNTOR
TRIFASICO 3x32A E DR TETRAPOLAR 4x40A;

- CAIXA EM TERMOPLASTICO ABS GRAU DE PROTEGAO IP—66, DIMENSOES
550x477x150mm TAMANHO 24DIN. EQUIPADA COM 04 TOMADAS:

—> 02 MONOFASICAS 2P+T 250V/16A E, PROTEGIDAS ELETRICAMENTE POR
DISJUNTORES MONOFASICOS 1x16A E DR’s BIPOLARES 2x25A;

—> 02 TRIFASICAS 3P+T 415V/32A, PROTEGIDAS ELETRICAMENTE POR
DISJUNTORES TRIFASICOS 3x32A E DR’s TETRAPOLARES 4x40A;

— PONTO TRIFASICO 3P+T 380V/32A, PROTEGIDAS ELETRICAMENTE POR
DISJUNTORES TRIFASICOS 3x32A E DR's TETRAPOLARES 4x40A;

— CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 700x640mm DE
ACORDO COM NBR10160 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA
CHUMBAR NA CAIXA DE PASSAGEM.

— CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 800x700mm DE

- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP—66, EQUIPADO COM 01, 02 OU 03
BOTOES DE PULSO, CADA BOTAO EQUIPADO COM 01 CONTATO NA, PARA

ACIONAMENTO

DA ILUMINAGAO, INSTALADO H=1,20m DO PISO

ACORDO COM
CHUMBAR NA

— CAIXA DE
ACORDO COM
CHUMBAR NA

NBR10160 CLASSE B 125kN OU D 4D0kN COM FLANGE PARA
CAIXA DE PASSAGEM.

PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO 700x640mm DE
NBR10160 CLASSE B 125kN OU D 400kN COM FLANGE PARA
CAIXA DE PASSAGEM.

ACABADO.

- CAIXA EM TERMOPLASTICO IP—66, INSTALADO H=1,20m DO PISO
ACABADO.

- CAIXA EM METALICA IP—66, INSTALADO NA PAREDE, DIMENSOES
CONFORME PROJETO

| 2 B

E
- PAINEL PARA MONTAGEM AUTOPORTANTE METALICOS IP—66

- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRANEO.
(ILUMINAGAD EXTERNA— POSTES)

—  ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 2 1/2") INSTALADO SUBTERRANEO
(REDE DE DADOS/ TELEFONIA)

- ELETRODUTO ALTA DENSIDADE (PEAD 4") INSTALADO SUBTERRANEO.
ENTRADA DE ENERGIA)

— SENSOR LUMINOSIDADE — FOTOELERTICA, SOBREPOR TENSAO DE
OPERAGAO 100—250V — SINAL DE SAIDA 0-10V.

— ILUMINAGAO DE EMERGENCIA 2000 Im, 5000K.

— SENSOR DE PRESENGA MICROCONTROLADO FROTAL 110"

— PAINEL REPETIDOR DO SISTEMA PREVENTIVO DE INCENDIO
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SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RUA ANTONIO
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